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® Alternatory a startéry BX
Kritéria pro vraceni pouzitych alternatoru a startéeru

’ o

! TECHNICKA KRITERIA PRO VRACENI DILU

Q budou pfrijaty @ nebudou prijaty

@ mirna koroze

@ mirné mechanické poskozeni

poskozeni plastové poskozeni konektoru

¢asti spinaciho relé

ulomené zebro poskozeny plastovy kryt

poskozena femenice

@ nekompletni nebo rozmontované

plastovy kryt femenice

@ vyrazna a hluboka koroze

vyrazna koroze pastorku nebo téla

@ vyrazné mechanické poskozeni nebo znecisténi

ulomeny uchyt

silné zdeformované poskozené télo

télo

poskozeny uchyt
startéru

poskozeny pastorek

vice nez jedno
ulomené zebro

poskozeni konektoru
az po tésnéni

modré zbarveni hridele
teplem, stopy po
prehfivani

@ nekompletni nebo rozmontované

=
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Kompletni rozpis vSech kritérii pro vraceni a dalSi informace o sluzbach naleznete na coremannet.com
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BOSCH

Stvoreno pro zivot
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rh FORMALNI PRAVIDLA PRO VRACENI DiLU

=0 Demontujte nefunkéni dil

BX?

Mate originalni krabici
od zakoupeného dilu?

T

N

Zabalte jej
do jiné krabice

J

Pole jasné
oznacte
cislem BX

B

— %

J

Kdo je vyrobcem dilu?
Bosch OEM vyrobce ostatni

vy Y

Pouzity dil musi byt ekvivalentni
zakoupenému vyrobku, mlize se
jednat o dil jiného vyrobce nebo
nahradni dil IAM.

Splfiuje nasledujici ZALOHA
Technicka kritéria? @ SE , @
@ NEVRACI

Je na originalnim Stitku
kéd vyrobce? (NE )
ABC 123

Prevadi se tento kod
v databazi Bosch na €islo BX = BX?

zakoupeného dilu?
0986 OXX XXX

$ ; N/
2 Mate originalni krabici

= od zakoupeného dilu?

@ (NE)

ZALOHA

e
NEVRACI

\2

Zabalte do krabice
od zakoupeného dilu

\2

Vrat'te dil prodejci,
u kterého jste zakoupili
repasovany dil BX

Zajistéte, aby bylo viditelné
plvodni oznaceni véetné
¢arového kédu

DOSTANETE

ZPET SVOJI



https://www.coremannet.com/return-criteria/
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BOSCH

Stvoreno pro zivot

Bosch eXchange Kritéria pro vraceni starych dilu

Spolec¢nost Bosch nabizi vyménné produkty prvotridni kvality.
Dllezitym predpokladem pro repasovani je zajisténi dostatku pouzitych (starych) dil(i. Pouzité dily nesméji vykazovat urcité typy poskozeni, priklady téchto neakceptovatelnych poskozeni jsou uvedeny v tomto prehledu.

Dlvody znemozniujici vraceni dil( Silna koroze* Nekompletni agregat Rozmontovany agregat Mechanické poskozeni

Startéry
a alternatory

Extrémni koroze Agregat je neuplny Agregat je rozmontovany Silné mechanické poskozeni

Vstrikovace
CR vstrikovace d
Hloubkova koroze Vstrikovac je neuplny Vstrikovac je rozmontovany Rozsahlé mechanické poskozeni

Vstrikovaci cerpadlo
CR cerpadla CP1/3

Hloubkova koroze Cerpadlo je netplné nebo rozmontované Cerpadlo je rozmontované

e SN (LI oo |

Vstrikovaci jednotka
Sdruzené vstrikovace

Silna koroze Vstrikovac je neuplny Vstfikovac je rozmontovany Silné mechanické poskozeni, poskozeni pouzdra nebo tésnici plochy

Systémy Fizeni

Hloubkova koroze Nelplny nebo rozmontovany agregat Neuplny nebo rozmontovany agregat Trhliny na téle Poskozeni elektrickych ¢asti

Management
motoru

Silna koroze Ridici jednotka je netplna nebo byla rozmontovana Snimac je rozmontovany Mechanické poskozeni na téle nebo jinych dilech

(o

Brzdové trmeny

Silna koroze Tfmen je neluplny TFfmen je rozmontovany Mechanické poskozeni odlitku nebo konektoru (<5 mm)
Metoda Back-in-Box: Dalsi predpoklady pro vraceni starych dilt: Kompletni rozpis vSech kritérii pro
1. Dodavka nového dilu Bosch eXchange = Uvedeni dilu v seznamu vracenych vraceni a dalsi informace o sluzbach
2. Vyména pouzitého (starého) dilu za novy dill v Coremannetu naleznete na coremannet.com
3. Zpétné zaslani starého dilu véetné ptvodnich = Citelne typove cCislo na vyrobku

krytek a zaslepek nasazenych na stary dil
v pavodni nebo v jiné Cisté krabici bez napisd,

na které bude Cislo zakoupeného BX dilu
*Povrchova koroze je akceptovatelna
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