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Podmínky pro příjem starých dílů 

Vstřikovače CR

CZ

Společnost REMANTE GROUP s. r. o. umožňuje vrácení starého dílu. Po akceptaci 

starého dílu je zákazníkovi vrácena buď celá kauce, ponížená kauce, nebo kauce 

propadá společnosti.  Podmínky přijetí starého dílu jsou pro každý sortiment odlišné 

a určují, zda konkrétní starý díl lze ještě repasovat, nebo ne. 

Starý díl je při příjmu kontrolován a hodnocen dle podmínek uvedených v tomto 

dokumentu. Zjednodušeně jsou staré díly tříděny do kategorií A, B a C. V případě, že 

byl díl vyhodnocen jako A grade, není aplikována žádná srážka, v případě B grade 

je kauce ponížena a v případě C grade není proplacena. Srážky se u jednotlivých 

sortimentů mohou lišit.  



Nevyzkratovaný Piezo článek

Elektrický konektor bez poškození

Čitelný štítek
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Podmínky pro příjem starých dílů 

Vstřikovače CR

Kompletní díl bez chybějících částí a poškození

BOSCH PIEZO
0445115xxx
0445116xxx
0445117xxx
0445118xxx

SIEMENS/VDO
5WS40539
5WS40745
5WS40536
5WS40156
5WS40xxx

VÍCE INFORMACÍ
cdb.remante.com/files/docs/Piezo_ELEMENT.pdf

A – GRADE: PŘIJÍMÁME



Chybějící rukáv

Poškozený konektor – škrábance
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Chybějící držák

Podmínky pro příjem starých dílů 

Vstřikovače CR

B – GRADE: NEPŘIJÍMÁME



Těžce poškozené / prasklé tělo Těžce poškozený konektor – ulomený
 

 

Hluboká koroze  

 
Chybějící / nečitelný štítek 
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Podmínky pro příjem starých dílů 

Vstřikovače CR

C – GRADE: NEPŘIJÍMÁME



Zakarbonované tělo
 

 

Rozebraný / nekompletní díl
 

 

Zářezy na těle dílu  
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Podmínky pro příjem starých dílů 

Vstřikovače CR

Poškozená matka

 

 

C – GRADE: NEPŘIJÍMÁME



Vyzkratovaný Piezo článek
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Podmínky pro příjem starých dílů 

Vstřikovače CR

BOSCH PIEZO
0445115xxx
0445116xxx
0445117xxx
0445118xxx

SIEMENS/VDO
5WS40539
5WS40745
5WS40536
5WS40156
5WS40xxx

VÍCE INFORMACÍ
cdb.remante.com/files/docs/Piezo_ELEMENT.pdf

C – GRADE: NEPŘIJÍMÁME



1. Na multimetru nastavte měření odporu s rozsahem 200 kΩ.
On the multimeter set the measurement of resistance  to 200 kΩ.

Put the measuring tips on the Piezo cell and lightly scratch.
(Light scratch of the Piezo cell will remove oxidation)

2. Hroty multimetru přiložte na piny Piezo článku a lehce proškrábněte.
(Proškrábnutím setřete případnou oxidaci)

If is the Piezo cell OK, we will measure the resistance between 190-210 kΩ.
(If is resistance bigger than 200 kΩ we must set multimeter to 2MΩ.) 

There may be a situation when multimeter measures less resistance than we 
need and starts to rise to 190 - 210 kΩ. (If is this situation longer than 3 sec. the Piezo
cell is broken)

3. V případě, že je Piezo článek v pořádku, naměříme odpor 190-210 kΩ.
(Nad 200 kΩ musíme rozsah multimetru nastavit na 2MΩ)

Může nastat situace, kdy multimetr zobrazí hodnotu odporu menší a hodnota
bude stoupat až na požadovaný rozsah 190 – 210 kΩ. Toto však nesmí trvat
déle než 3 vteřiny, jinak je Piezo článek poškozený.

1. Na multimetru nastavte měření odporu s rozsahem 200 kΩ.
On the multimeter set the measurement of resistance  to 200 kΩ.

Put the measuring tips on the Piezo cell and lightly scratch.
(Light scratch of the Piezo cell will remove oxidation)

2. Hroty multimetru přiložte na piny Piezo článku a lehce proškrábněte.
(Proškrábnutím setřete případnou oxidaci)

If is the Piezo cell OK, we will measure the resistance between 190-210 kΩ.
(If is resistance bigger than 200 kΩ we must set multimeter to 2MΩ.) 

There may be a situation when multimeter measures less resistance than we 
need and starts to rise to 190 - 210 kΩ. (If is this situation longer than 3 sec. the Piezo
cell is broken)

3. V případě, že je Piezo článek v pořádku, naměříme odpor 190-210 kΩ.
(Nad 200 kΩ musíme rozsah multimetru nastavit na 2MΩ)

Může nastat situace, kdy multimetr zobrazí hodnotu odporu menší a hodnota
bude stoupat až na požadovaný rozsah 190 – 210 kΩ. Toto však nesmí trvat
déle než 3 vteřiny, jinak je Piezo článek poškozený.

1. Na multimetru nastavte měření odporu s rozsahem 200 kΩ.
On the multimeter set the measurement of resistance  to 200 kΩ.

Put the measuring tips on the Piezo cell and lightly scratch.
(Light scratch of the Piezo cell will remove oxidation)

2. Hroty multimetru přiložte na piny Piezo článku a lehce proškrábněte.
(Proškrábnutím setřete případnou oxidaci)

If is the Piezo cell OK, we will measure the resistance between 190-210 kΩ.
(If is resistance bigger than 200 kΩ we must set multimeter to 2MΩ.) 

There may be a situation when multimeter measures less resistance than we 
need and starts to rise to 190 - 210 kΩ. (If is this situation longer than 3 sec. the Piezo
cell is broken)

3. V případě, že je Piezo článek v pořádku, naměříme odpor 190-210 kΩ.
(Nad 200 kΩ musíme rozsah multimetru nastavit na 2MΩ)

Může nastat situace, kdy multimetr zobrazí hodnotu odporu menší a hodnota
bude stoupat až na požadovaný rozsah 190 – 210 kΩ. Toto však nesmí trvat
déle než 3 vteřiny, jinak je Piezo článek poškozený.

1. Na multimetru nastavte měření odporu s rozsahem 200 kΩ.
On the multimeter set the measurement of resistance  to 200 kΩ.

Put the measuring tips on the Piezo cell and lightly scratch.
(Light scratch of the Piezo cell will remove oxidation)

2. Hroty multimetru přiložte na piny Piezo článku a lehce proškrábněte.
(Proškrábnutím setřete případnou oxidaci)

If is the Piezo cell OK, we will measure the resistance between 190-210 kΩ.
(If is resistance bigger than 200 kΩ we must set multimeter to 2MΩ.) 

There may be a situation when multimeter measures less resistance than we 
need and starts to rise to 190 - 210 kΩ. (If is this situation longer than 3 sec. the Piezo
cell is broken)

3. V případě, že je Piezo článek v pořádku, naměříme odpor 190-210 kΩ.
(Nad 200 kΩ musíme rozsah multimetru nastavit na 2MΩ)

Může nastat situace, kdy multimetr zobrazí hodnotu odporu menší a hodnota
bude stoupat až na požadovaný rozsah 190 – 210 kΩ. Toto však nesmí trvat
déle než 3 vteřiny, jinak je Piezo článek poškozený.

7

7

7

7

Měřením multimetrem zjistíte orientační hodnoty, zda je piezo článek vadný, 
nebo dobrý. 
Přesné měření bude provedeno na oddělení kvality na přístroji SONEL MIC-10 
schváleného výrobcem.

DŮLEŽITÉ
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Podmínky pro příjem starých dílů 

Vstřikovač PDE / PLD / UIS / PPD

CZ

Společnost REMANTE GROUP s. r. o. umožňuje vrácení starého dílu. Po akceptaci 

starého dílu je zákazníkovi vrácena buď celá kauce, ponížená kauce, nebo kauce 

propadá společnosti.  Podmínky přijetí starého dílu jsou pro každý sortiment odlišné 

a určují, zda konkrétní starý díl lze ještě repasovat, nebo ne. 

Starý díl je při příjmu kontrolován a hodnocen dle podmínek uvedených v tomto 

dokumentu. Zjednodušeně jsou staré díly tříděny do kategorií A, B a C. V případě, že 

byl díl vyhodnocen jako A grade, není aplikována žádná srážka, v případě B grade 

je kauce ponížena a v případě C grade není proplacena. Srážky se u jednotlivých 

sortimentů mohou lišit.  



Elektrický konektor bez poškození

Pružina bez poškození Čitelný štítek  
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Podmínky pro příjem starých dílů 

Vstřikovač PDE / PLD / UIS / PPD

Kompletní díl bez chybějících částí a poškození

A – GRADE: PŘIJÍMÁME



Poškozená matice
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Podmínky pro příjem starých dílů 

Vstřikovač PDE / PLD / UIS / PPD

B – GRADE: NEPŘIJÍMÁME



Poškozený konektor Uvolněná pružina

Rozebraný / nekompletní díl
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Podmínky pro příjem starých dílů 

Vstřikovač PDE / PLD / UIS / PPD

 

 
Chybějící / nečitelný štítek / 
neidentifikovatelný díl

C – GRADE: NEPŘIJÍMÁME
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CZ

A, B C
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A – GRADE: 
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B – GRADE: 
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C – GRADE: 
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CZ

A, B C
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A – GRADE: 
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B – GRADE: 
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C – GRADE: 
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C – GRADE: 
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Podmínky pro příjem starých dílů 

Vstřikovací palivové čerpadlo VP / VE / ZEXEL / COVEC

CZ

Společnost REMANTE GROUP s. r. o. umožňuje vrácení starého dílu. Po akceptaci 

starého dílu je zákazníkovi vrácena buď celá kauce, ponížená kauce, nebo kauce 

propadá společnosti.  Podmínky přijetí starého dílu jsou pro každý sortiment odlišné 

a určují, zda konkrétní starý díl lze ještě repasovat, nebo ne. 

Starý díl je při příjmu kontrolován a hodnocen dle podmínek uvedených v tomto 

dokumentu. Zjednodušeně jsou staré díly tříděny do kategorií A, B a C. V případě, že 

byl díl vyhodnocen jako A grade, není aplikována žádná srážka, v případě B grade 

je kauce ponížena a v případě C grade není proplacena. Srážky se u jednotlivých 

sortimentů mohou lišit.  



Čitelný štítek
 

 

Kompletní díl bez chybějících částí a poškození Elektrický konektor bez poškození
 

 

Bez poškození hřídele
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Podmínky pro příjem starých dílů 

Vstřikovací palivové čerpadlo VP / VE / ZEXEL / COVEC

A – GRADE: PŘIJÍMÁME



Rozebraný / nekompletní díl

Poškozený konektor kabeláže / jednotky Poškozená hnací hřídel 
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Podmínky pro příjem starých dílů 

Chybějící / nečitelný štítek / 
neidentifikovatelný díl

Vstřikovací palivové čerpadlo VP / VE / ZEXEL / COVEC

C – GRADE: NEPŘIJÍMÁME
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